Multi Metal Service Center

Perfektion in allen
Dimensionen

Die neue Tafelschere - Ab sofort bei
Koenig Feinstahl AG!

Koenig Feinstahl

klockner&co multi metal distribution




Technische Daten

Schnittleistung

Material bis inkl. 450 N/mm?* Zugfestigkeit

max. 13,00 mm

Material bis inkl. 800 N/mm®* Zugfestigkeit

max. 8,00 mm

maximale Schnittldnge
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Winkelschnitt

moglich

Breitentoleranzen

bis 3000 mm Lange

bis 6000 mm Lange

S =1,00-3,00 mm +/- 0,20 mm +/- 0,20 mm
$=3,01-6,00mm +/- 0,30 mm +/- 0,40 mm
S =6,01-8,00 mm +/- 0,50 mm +/- 0,60 mm

Verdrall (Verdrehung)

kleinste Zuschnittbreite ohne Verdrall
(Verdrehung)

100 mm

Zuschnitte ab 100 mm Breite bis 6000 mm
Schnittlange

ohne Verdrall (Verdrehung)

Maximaler Verdrall (Verdrehung) bei Zuschnittbreiten < 100 mm

bis 3000 mm Schnittldnge

bis inkl. S = 3,00 mm

max. Blechdicke

$=3,01-8,00 mm max. 1,5x S
3001 — 6000 mm Schnittlange bis inkl. S = 3,00 mm max. 1,0 x S
$=3,01-8,00 mm max. 1,5x S

Stapelgenauigkeit

+/- 1,00 mm

Koenig Feinstahl
multi metal distribution
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Koenig Feinstahl AG
Lagerstrasse 10
CH-8953 Dietikon

Fax +41 (0)44 741 44 48
www.koenigfeinstahl.ch

Telefon +41 (0)44 743 31 11
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